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XP-Penペンタブレットをお買い上げいただきありがとうございます。現在、当社製品のユーザーマニ

ュアルは、英語、ロシア語、日本語、ドイツ語、韓国語、中国語、イタリア語、スペイン語およびフ

ランス語をサポートしています。ご希望の言語がサポートされていないこともありますのでご了承く

ださい。 

 

 

 

{ I. 製品の概要 } 
概要 

 
画像 1-1：概要 

 

(1). ステータスインジケータライト  

       a. 点滅：スタイラスが作業領域の範囲内ですが 、接していません。 

       b. 点灯：スタイラスが作業領域に接しています。  

       c. 消灯：スタイラスペンが検出範囲外です。 

(2). エクスプレスキー 

(3). USBポート 

(4). 有効作業領域 

(5). バッテリーフリースタイラスペン 

 

 

 

{ II. ドライバーのインストール } 
 

サポートされているオペレーティングシステム： 

Windows 10、8または7 

Mac OS X 10.10以降  

 

注記： 

(1). Star G960S & Star G960S Plusのドライバーをインストールする前に、既存のタブレットソ

フトウェアをすべてアンインストールする必要があります。他のタブレットドライバーは、 

Star G960S & Star G960S Plusのドライバーと競合するか、インストールを完全に妨げる可

能性があります。 

(2). XP-Penウェブサイト (www.xp-pen.jp) から最新バージョンのドライバをダウンロードし、zip

ファイルを展開して「***.exe」もしくは「****.pkg.」を実行してください。 
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Windows 
(1). Star G960S & Star G960S Plus USBケーブルをコンピューターのUSBポートに接続します。 

(2). 当社ウェブサイト (www.xp-pen.jp) のサポートセクションから最新の  

Star G960S & Star G960S Plusドライバをダウンロードしてください 

(3).「***.exe」ファイルを実行する前に、.zipファイルを解凍してください。 

(4). インストールが正常に完了した後、ドライバのアイコン(     )がシステムトレイに表示されま

す。アイコンが表示されない場合はドライバのアンインストールを行い、再起動および手順2

からを繰り返します。 

 

Mac 
(1). Star G960S & Star G960S Plus USBケーブルをコンピューターのUSBポートに接続します。 

(2). 当社ウェブサイト (www.xp-pen.jp) のサポートセクションから最新のStar G960S & Star 

G960S Plusドライバをダウンロードしてください。 

(3).「***.pkg」ファイルを実行する前に、.zipファイルを解凍してください。 

 

 
画像2-1：Macドライバ 

 

 

 

{ III. ドライバ設定用UI } 

Windows 

Star G960S & Star G960S Plusのドライバ設定は、次の2つの方法で開くことができます。 

システムトレイまたはデスクトップのドライバのアイコン (        ) をダブルクリックします。 

ドライバーUI  

 
画像3-1：UI 
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1.1. ペン機能設定 

ここでタブレットペンのバレルボタンの機能をカスタマイズできます。「ファンクションキ

ー」オプションを使用して、カスタムキーストロークをプログラムします。 

 

 
画像3-2：ペン機能設定 

備考： 

Star G960S Plus用スタイラスペンのお尻部分だけが消しゴム機能を搭載しました。 

 

1.2.  ペン先の感触 

本セクションでは、ペンの筆圧感度「出力(Output)」を「柔らかい」または「硬い」の調整が

できます。筆圧のバーは、ペンでタブレットに加えられている筆圧レベルを示し、筆圧を試す

ために使用できます。 

 

 
画像3-3：ペンの筆圧感度 

 

1.3. マウスモード 

ペンモード(絶対座標)：標準タブレットモードでは、タブレットの作業領域の各場所は、コン

ピューターのディスプレイ上の絶対座標に対応しています。 

 

マウスモード(相対座標)：マウスモードでは、タブレットの作業領域はコンピューターのディ

スプレイ上の相対座標に対応せず、ペンは標準のマウスとして機能します。 

 

ご注意： 

相対座標モードの場合のみ、カーソルの速度を調整できます。 

 

 
画像3-4：マウスモード 
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1.4. 現在の画面 

Star G960S & Star G960S Plusは、シングルまたはデュアルモニターで使用するように構成

できます。  

1つのモニターのみが選択されている場合、タブレット入力はその特定のモニターに制限され

ます。  

 

表示エリアを選択する： 

表示エリアの設定で、デバイスをマッピングするモニタの領域を変更できます。  

  

0度、90度、180度および270度向き：  

Star G960S & Star G960S Plusは、0度、90度、180度、270度向きに設定できます。設定

するときは、Star G960S & Star G960S Plusも回転させる必要があります。  

左利きモードは180度となります。  

 

本タブでペンタブレットの作業エリアを選択できます。 

 

作業エリアを設定： 

「作業エリアを設定」ボタンをクリックして、ペンタブレット図例上の青い枠の端をドラッグ

してタブレット作業エリアをカスタマイズできます。  

 

縦横比： 

「縦横比」を選択すると、ペンタブレットの作業エリアがモニターの解像度に合わせて適切な

アスペクト比に調整されます。 

 

フルエリア： 

ペンタブレットの作業エリアを最大に設定できます。 

 
画像3-5：現在の画面 
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1.5. 設定をエクスポートする/インポートする 

「設定をエクスポートする/インポートする」機能を使用して、設定データを保存/読み込みでき

ます。  

 

注意： 

ペンボタンやエクスプレスキーの設定が完了したら、「OK/適用」ボタンをクリックして、設定を

適用してから、設定データをエクスポートしてください。 

 
画像3-6：設定をエクスポートする 

 

 
画像3-7：設定をインポートする 

1.6. Windows Ink 

本機能は、ここでオンとオフを切り替えることができます。これを有効にすると、Windows 

InkおよびWindows Inkを使用して実行されるアプリケーションのサポートが可能になります。 

 
画像3-8：Windows Ink 
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1.7. エクスプレスキーの設定 

 

注意： 

(a). Star G960S & Star G960S Plusのエクスプレスキーは、USキーボード仕様で動作するように

設計されています。他言語用キーボードではエクスプレスキーが正しく機能しない場合があり

ます。  

(b). Star G960S & Star G960S Plusエクスプレスキーのデフォルト設定はPhotoshopショートカ

ットキーを標準として設定されています。他のソフトウェアでも効率的に機能するようにエク

スプレスキー設定をカスタマイズできます。 

 

 
画像3-9：キーボード 

 

「エクスプレスキーを無効」（Disable Express Key): この機能を選択すると、すべてのエクスプレ

スキー機能が無効になります。  

 

「テロップの無効」（Hide Hints): この機能を選択すると、エクスプレスキーを押すと、画面の下

部に提示メッセージのポップアップが表示されません。 

 
画像3-10：エクスプレスキーの設定 
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このタブにより、、Star G960S & Star G960S Plusのファンクションキーを編集できます。最後

の「ファンクションキー」オプションを使用してカスタムキーを設定してください。 

 
画像3-11：ファンクションキー 

注意：  

プレシジョンモードを使用すると、作業が一部エリアに制限され、精密な描写が可能になります。 

 

異なるソフトウェアごとにショートカットキーをそれぞれ設定できます。 

a.「+」ボタンをクリックして、「プログラム選択」タブに移動します。 

 
画像3-12：[プログラム] を選択 
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b. 「実行中のプログラム」から選択または「ファイルを開く」ボタンをクリックしてソフトウェア

を選択して、ソフトウェアの追加ができます。 

 
画像3-13：[プログラム] を選択 

 

c. エクスプレスキー設定タブに戻り、ソフトウェアのアイコンをクリックして選択し、ショートカ

ットキーをカスタマイズします。設定完了したら、「適用」ボタンをクリックし、タブレット設

定メニューを終了します。 

 

1.8. デフォルト 

「デフォルト」 ボタンをクリックして、設定をデフォルトに戻すことができます。  

 

1.9. XP-Penロゴ 

当社のロゴをクリックしたら、当社のホームページ（www.xp-pen.jp）にアクセスします。 

 

 

Mac 

Star G960S & Star G960S Plusのドライバ設定画面を呼び出す方法:  

「Finder」→「アプリケーション」→「Pen Tablet Setting」。 

 

 
画像3-14：ドライバ設定画面 
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ドライバUI 

 
画像3-15：ペン 

ペン 

 

1.1. 本タブで、ペンボタンの機能をカスタマイズできます。「ボタンのデフォルト設定」をクリッ 

クして工場出荷時の設定に戻すことができます。 

 
画像3-16：ペン 

備考： 

Star G960S Plus用スタイラスペンのお尻部分には消しゴム機能を搭載されています。 

 

1.2.  

「筆圧を無効」機能: 描画時のペンの筆圧を無効にすることができます。  

「Disable Key Function」機能: 描画時のエクスプレスキーの機能を無効にすることができま

す。  

「Disable Tip Message」機能: エクスプレスキーを押すと、画面の下部にメッセージがポップ

アップ表示されません。 

 

 
画像3-17：Configuration Setting 
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1.3. ワークエリアの向き  

0°、180°、90°＆270°: Star G960S & Star G960S Plusは、0°(右利きモード)、

180°(左利きモード)、90 & 270度に設 定できます。設定した後、タブレットも相応の角度

に回転してください。 

 

 
画像3-18：ワークエリアの向き 

 

1.4. 筆圧 

ペンの筆圧感度「出力(Output)」を「柔らかい」または「硬い」の調整ができます。筆圧のバ

ーは、ペンでタブレットに加えられている筆圧レベルを示し、筆圧を試すために使用できま

す。  

 

 

画像3-19：筆圧感度 

1.5. 座標検出モード  

絶対モード(ペンモード): 標準のペンタブレットモードになります。  

タブレットを基準としたペンの絶対位置を利用する方法です。タブレットの検出エリア上のペ

ンの座標がそのまま画面に反映されます。  

相対モード(マウスモード): マウスモードでは、タブレットの作業エリアはコンピューターの

ディスプレイ上の絶対座標に対応せず、ペンは標準のマウスとして機能します。 

 

ご注意： 

相対座標モードの場合のみ、カーソルの速度を調整できます。 

 

 
画像3-20：座標検出モード 
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1.6. 設定をエクスポートする/インポートする 

「設定をエクスポートする/インポートする」機能を使用して、設定データを保存/読み込みでき

ます。 

 

 
画像3-21：設定をエクスポートする 

 

 
画像3-22：設定をインポートする 

 

1.7. Mojaveセットアップナビゲーション 

システムがMojaveの場合、このボタンをクリックしてタブレットをセットアップし、再起動し

てください。 

 

 
画像3-23：Mojaveセットアップナビゲーション 
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2. モニター 

「モニター」タブでは、、デバイスをマッピングするモニタの領域を変更できます。 

シングルモニタ又はフルモニタを使用するように設定することができます。 

 
画像3-24：モニター 

 

3. タブレットエリア 

本タブでペンタブレットの作業エリアを設定できます。  

3.1.「フルエリア」をクリックすると、ペンタブレットの作業エリアを最大に設定されます。  

3.2.「画面の比率」をクリックすると、ペンタブレットの作業エリアがモニターの解像度に合わ

せて適切なアスペクト比に調整されます。 

 

 
画像3-25：タブレットエリア 
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4. エクスプレスキーの設定 

 

注意： 

(a). Star G960S & Star G960S Plusのエクスプレスキーは、USキーボード仕様で動作するように

設計されています。他言語用キーボードではエクスプレスキーが正しく機能しない場合があり

ます。  

(b). Star G960S & Star G960S Plusエクスプレスキーのデフォルト設定はPhotoshopショートカ

ットキーを標準として設定されています。他のソフトウェアでも効率的に機能するようにエク

スプレスキー設定をカスタマイズできます。  

 

4.1.「エクスプレスキー」では、各エクスプレスキーにデフォルト設定があります。 

 
画像3-26：エクスプレスキー 

 

Star G960S & Star G960S Plusのショートカットキーに好みの機能を選択できます。カスタムキ

ーストロークをプログラムするには、「リセット」オプションを使用します。 

 
画像3-27：アクション設定 
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ソフトウェアごとに各ショートカットキーを設定できます。  

a. [+] ボタンをクリックして、[プログラム選択] タブに移動します。 

 
画像3-28：[プログラム] を選択 

 

b. 適用するソフトウエアの選択。 

 
画像3-29：[プログラム] を選択 
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c. エクスプレスキー設定タブに戻り、ソフトウェアのアイコンをクリックして選択し、ショートカ

ットキーをカスタマイズします。設定完了したら、「適用」ボタンをクリックし、タブレット設

定メニューを終了します。 

 
画像3-30：ホットキー 

 

 
画像3-31：アクション設定 
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5. 本ソフトについて 

ドライバのバージョン情報が表示されます。 

 
画像3-32：バージョン情報 

 

 

 

{ IV. ドライバのアンインストール } 
 

Windows 
「スタート」 メニューで、「設定」 → 「アプリと機能」 を開きます。「Pentablet バージョン

***」を見つけて、 「アンインストール」をクリックします。画面の指示に従い、ドライバをアンイ

ンストールすることができます。 

 

Mac 
「Finder」 → 「アプリケーション」 → 「Pentablet」を開き、「Uninstall Pen Tablet」をクリッ

クします。画面の指示に従い、ドライバをアンインストールすることができます。 

 

 
画像4-1：Macドライバのアンインストール 
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注意： 

Star G960S & Star G960S Plusドライバを再インストールする場合は、既存のドライバをアンイ

ンストールした後、必ずパソコンを再起動してください。 

 

 

 

{ VI. よくある質問 } 

 

1. スタイラスペンを使用してカーソルを制御できません。  

Star G960S & Star G960S Plusドライバをアンインストールします。アンインストーラーが実

行されない場合は、ドライバのインストーラーを再度実行し、ドライバのアンインストールを許

可します。再起動して、タブレットをコンピューターに接続し、スタイラスペンを試しま す。  

カーソルがペン入力に応答する場合、タブレットのハードウェアは機能しています。以下の手順 

に従って、Star G960S & Star G960S Plusのドライバを再インストールします(Windows)：  

公式サイト「https://www.xp-pen.jp/download」から最新版のドライバをダウンロードして、

デスクトップに「.zip」 ファイルを解凍してインストールします。  

 

2. Star G960S & Star G960S Plusのドライバが正常にインストールされたことを確認するにはどう

すればよいですか？ 

問題なくインストールされていれば、Star G960S & Star G960S Plusのドライバアイコン      

が画面右下のシステムトレイに表示されます (Windows OS)。ペン入力はカーソルを制御し、筆

圧感度はドライバ設定画面の筆圧テストで機能します。 

 

3. 問題がソフトウェア関連かハードウェア関連かを判断するにはどうすればよいですか？ 

Star G960S & Star G960S Plusを別のコンピューターに接続します。新しいコンピューターで

タブレットが正常に機能する場合、ソフトウェアの問題が発生しています。すべてのタブレット

ドライバ (Star G960S & Star G960S Plusを含む) をコンピューターからアンインストールし

て削除していることを確認してから、Star G960S & Star G960S Plusドライバを再インストー

ルします。  

 

 

 

ご不明な点がございましたら、以下までお問い合わせください。 

ウェブサイト：www.xp-pen.jp  

メール：servicejp@xp-pen.com  


